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3  Allgemeines i Uberblick

3.1 Einleitung

Die RIWA-T 2016 sieht Gewasserentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte (GE-RM) als
Ubergeordnete Planungsinstrumente. In Kapitel 5.2 der RIWA-T sind die Bearbeitungsschritte
Vorstudie, Bestandsaufnahmen, Zieldefinitionen (integratives Leitbild) sowie Mal3hahmenkonzept
in Grundziigen festgelegt (BMLFUW, 2016).

Im Leitfaden Gewasserentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte (GE-RM)! wird die
Zielsetzung folgendermalen formuliert: Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme der
Gewassersituation, der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos sowie unter
Berlcksichtigung der gewassertkologischen Vorgaben und Erfordernisse werden im GE-RM die
mittel- bis langfristigen Entwicklungsziele festgelegt sowie Mal3nahmenschwerpunkte und
Handlungsoptionen fiir den Hochwasserschutz, die kiinftige Gewasserentwicklung, den
Feststoffhaushalt und das Hochwasserrisikomanagement.

Im gegenstandlichen Projekt GE-RM Pielach wurden alle Projektphasen des GE-RM, also
Vorstudie i Bestandsaufnahme i Zieldefinition i MafRnahmenplanung, sowohl in der inhaltlichen
Bearbeitung als auch die jeweilige Koordination gemeinsam ausgeschrieben und vergeben.

In Abbildung 1 sind die fachlichen und zeitlichen Komponenten eines GE-RM im Uberblick
dargestellt. Die Vorstudie und die Bestandsaufnahme wurden im Zeitraum September 2019 bis
Oktober 2020 bearbeitet und es liegen dazu 4 Abschlussberichte vor (Vorstudie, Bestandsanalyse
Hochwasserrisikomanagement, Bestandsanalyse Gewéasserentwicklung, Bestandsanalyse
Planungsrahmenbedingungen).

Der gegenstandliche Bericht beinhaltet die Zieldefinitionen im Rahmen des GE-RM. Diese setzen
sich aus der Vernetzenden Analyse sowie dem Integrative Leitbild zusammen.

! Quelle Leitfaden Gewasserentwicklungad Risikomanagementkonzepte (BEl), vorlaufige Fassung 2017;

bmlfuw.at
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fachlich

Hochwasser- Gewisser- Planungs- Koordination /
risikomanagement entwicklung / rahmen- Information /
(RM) Gewiisserdkologie bedingungen Beteiligung
(GE)

zeitlich

| |
Abbildung 1: Fachliche und zeitliche Komponenten eines GE-RM (Schema); Quelle Leitfaden

Gewasserentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte (GE-RM), vorlaufige Fassung 2017;
bmlfuw.at

Die Vernetzende Analyse bildet den Abschluss der Bestandsaufnahmen und ist neben der
Festlegung der Entwicklungsziele (Integratives Leitbild) ein Teil der Zieldefinitionen. Die
vernetzende Analyse fasst die von den unterschiedlichen Fachgruppen erarbeiteten Ergebnisse
zusammen und stellt Wirkungszusammenhéange zwischen den Fachbereichen her. Dadurch liefert
sie Hinweise auf relevante Planungsrahmenbedingungen, Potenziale, Defizite und
Handlungsnotwendigkeiten. Diese wiederum bilden eine wichtige Basis fur die nachfolgenden
Schritte: Entwicklungsziele und Malinahmenkonzept.

Das Integrative Leitbild beinhaltet eine Analyse und Darstellung des sektoralen Entwicklungs-
und Handlungsbedarfs sowie abgestimmter Synergien und Entwicklungsziele.

Abbildung 2 zeigt den Projektstrukturplan des GE-RM Pielach, in welchem die einzelnen im GE-
RM vorgesehenen Module dargestellt sind.
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Abbildung 2: Projektstrukturplan GE-RM Pielach
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3.2 GIS-Projekt

Vernetzende Analyse d8Ziele | Ist -Zustand | Defizite & Synergien | Leitbild

Im Rahmen der Vorstudie und der Bestandsanalyse wurde ein GIS-Projekt aufgebaut welches ein
wesentliches Ergebnis des GE-RM und eine wichtige Arbeitsgrundlage fiir die Erarbeitung der
Zieldefinitionen und die MaRhahmenplanung ist.

3.3 Organigramm

In Abbildung 3 sind die Rollen im Bearbeitungsteam des GE-RM Pielach dargestellt. Die
Zieldefinition und die Malinahmenplanung werden vom gesamten Team gemeinsam erarbeitet.

Organigramm

Auftraggeber
Bundeswasserbauverwaltung

DI Bernd Winkler
Mag. Johann Nesweda

EZB Zauner
DI Martin Miihlbauer

Modul 14 -
Hydromorphologie
Modul 15 - Biologische
Qualitatskriterien

Modul 16 - Physikalisch-
chem. Qualitatskriterien
Modul 20 - Fischerei

Bearbeiterteam
RIOCOM

DI Irene Hollaus
DI Nicolas Fischer

Modul 8 - ABU

Modul 9 - Vermessung

Modul 10 - Hydrologie

Modul 11 - Feststoffhaushalt
Modul 12 - Hochwasserrisiko
Modul 13 - Hochwasser-
schutzmalBnahmen

Modul 18 - Wasserrechte und
Nutzungen

Modul 19 - Raumordnung und
Flachenpotential

3.4 Bearbeitungsgebiet

GE-RM Pielach
Abbildung 3: Organigramm GE-RM Pielach

REVITAL
DI Sabine Raudaschl

Modul 17 - Naturschutz
Modul 20 - Erholung
Modul 4 - Beteiligung

Das Projektgebiet erstreckt sich vom Zubringer Nattersbach (Fluss km 59,3) bis zur Mindung in
die Donau. Als Bearbeitungsgebiet wurde die Uberflutungsflache des 300-jahrlichen
Abflussereignisses (HQ300) inkl. 25 m-Pufferbereich festgelegt (schwarz, ID 0.0).
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4 Vernetzende Analyse und integratives Leitbild

Die im Rahmen der Bestandsaufnahmen gesammelten Daten und Ergebnisse werden nachfolgend
abschnittsweise miteinander vernetzt. Es wurden dafir 6 Leitbildabschnitte anhand folgender
Kriterien abgegrenzt: Uberflutungscharakteristik, Gemeindegrenzen, Morphologie,
Detailwasserkdrpergrenzen, Langenverhaltnisse, Auffindbarkeit in der Natur.

Tabelle 1: Ubersicht Leitbildabschnitte

Bezeichnung

Flusskilometer

Detailwasserkorper

Leitbildstrecke 1

Donau bis
Neuhofen

0,000 bis 9,475

DWK 408840007 (Fkm -0.255 bis 18.556)

Leitbildstrecke 2

Neuhofen bis

9,475 bis 25,200

DWK 408840007 (Fkm -0.255 bis 18.556)

Vollerndorf DWK 408840009 (Fkm 18.556 bis 32.460)
Leitbildstrecke 3 Ebersdorf bis 25,200 bis DWK 408840009 (Fkm 18.556 bis 32.460)
Weinburger Wehr 32,460
Leitbildstrecke 4 | Weinburger Wehr 32,460 bis DWK 410510003 (Fkm 32.460 bis 37.380)
bis Deutschbach 41,054 DWK 410510004 (Fkm 37.380 bis 41.270)
Leitbildstrecke 5 Deutschbach bis 41,054 bis DWK 410510004 (Fkm 37.380 bis 41.270)
Dobersnigg 53,470 DWK 409370000 (Fkm 41.270 bis 59.352)
Leitbildstrecke 6 Dobersnigg bis 53,470 bis DWK 409370000 (Fkm 41.270 bis 59.352)
Nattersbach 59,350

© LIFE IRIS
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Abbildung 5: Leitbildabschnitte

4.1 Methodik

Im Leitfaden Gewasserentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte (GE-RM), vorlaufige
Fassung 2017 des BMLFUW ist die Methodik folgendermaf3en beschrieben:

Die grundsatzliche Vorgangsweise bei der Erarbeitung des integrativen Leitbildes ist in Abbildung
6 dargestellt.

Zunachst werden im Modul vernetzende Analyse die sektoralen Ist-Zustande
(Hochwasserrisikomanagement, Gewasserentwicklung, Rahmenbedingungen) mit den jeweiligen
sektoralen Zielen (Vorgaben und Prioritéaten des RMP, schutzwasserwirtschaftliche Ziele,

© LIFE IRIS Vernetzende Analyse und integratives Leitbild Seite14von 80
Methodik






































































































































































































