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GERM Enns/Taurach Modul 11: Maf3nahmenkonzept \\

1 EINLEITUNG

1.1 PROJEKTSTRUKTUR UND BEARBER

Das Gewasserentwicklungs und Risikomanagementkonzept (GERM) Enns- Taurach wurde
von der Bundeswasgrbauverwaltung, vertreten d urch das Amt der Salzburger
Landesregierung d Abt. 7 Wasser/Referat 7/02 - Schutzwasserwirtschaft in Auftrag

gegeben.

Das Bundesministerium fir Landwirtschaft, Tourismus und Regionen fihrt derzeit das EU -
kofinanzierte Life -IP Projekt IRIS (Integrated River Solution) Austria durch. D arin ist
seitens der Bundeswasserbauverwaltung Salzburg die Ausarbeitung eines
Gewasserentwicklungs und Risikomanagementkonzeptes an Enns (FIkm220,2-241,3) und

Taurach (MUindungsabschnitt in die EnnsFIkm 0,0-1,8) vorgesehen.

Gewassrentwicklungs - und Risikomanagementkonzepte (GE-RM) sind zeitlich, sachlich
und raumlich Ubergeordnete, flussraumbezogene Planungen, mit deren Hilfe die

Planungen und Aktivitdten im Flussraum abgestimmt und vernetzt werden koénnen.

Sie umfassen, aufbauend auf einer Vorstudie, eine Bestandsaufnahme der
Gewassersituation, der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos, auf deren
Grundlage die Festlegung der schutzwasserwirtschaftlichen Ziele unter Beriicksichtigung
der gewassetkologischen Vargaben sowie der MaRnahmenschwerpunkteund
Handlungsoptionen fir die kinftige Gewasse rentwicklung, den Feststoffhaushalt und das

Hochwasserrisikomanagement erfolgt (RIWA-T, Kap. 5.2).

Der vorliegende Bericht beinhaltet das MalRnahmenkonzept(Modul 11), welches auf Basis
der Zieldefinition (Leitbild ) und der Vernetzung (Modul 10) erstellt w urde. Die
Vernetzende Analyse (Modul 9) bildet den A bschluss der Bestandsaufrahmen. Sie stellt
Wirkungszusammenhange zwischen den Fachbereichen her und liefert auf diese Weis e
Hinweise auf relevante Planungsrahmenbedingungen, Potenziale, Defizite und
Handlungsnotwendigkeiten und bildet die Basis fur die Fedlegung der Entwicklungsziele
(Integratives Leitbild, Modu | 10).
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GERM Ems/Taurach

1.1.1 Projektstruktur

Vernetzende Analyse und integratives Leitbild

FACHLICH ORGANISATORISCH
BESTANDSAUFNAHMEN
HOCHWASS8RISIKOMANAGEMENT GEWASSERENICKLUNG/ PLANUNGS PROJEKTKODIRATION
(HW-RM) GEWASSEROKOLOGIE (GE) RAHMENBEDINGUNGEN
Abflussuntesuchung (ABU entfallt | Hydromorphologie Modul 2 | Naturschut Modul 4 | (Digitale) Basiskarte / GIS Modul
Vermessung entfallt | Biologische Quaétskriterien Modul 3 | Wasserrechte unenutzungen Modul 5 Koordination —
Hydrologie entfdllt | Physik=chem. Quétatskriterien. | entfallt | Raunordnung und Fchenpoenzial Modul 6 | Projektkoordination Modul
Festsoffhaushalt entfallt Erholungsfunkbn Modul 7 Bestandsaufnahmen 12b
Bewatung Hochwasserrisiko entfallt MafRnahmenevaluierung Modul 8
HochwasserdwtzmafRnahmen | Modul 1
ZIEDEFINITIONEN
Vernetznde Aralyse Modul | Projektkoordination Modul
(Zustand, sektorale Leitbilder, sektorale Defizite) 9 Zieldefinitonen 12c
Entwicklungsziele (Integratives Leitbild) Modul | Beteiligungsprozess Modul
(sektoraler Enticklungsbedarf, Entwklungspoteniale, abgestnmte Entwicklungsziele) 10 Zieldefinitionen 12d
MASSNAHMENKONZE
MaRnahmenkonzept Modul | Projektkoordination Modul
11 MalRnahmenkonzept 12e
Beteiligungsprozess Modul
MaRnahmakonzept 12f
Informationsarbeit Modul
MaRnehmenkonzept 12g
(Digitaks) Abschlussprojekt Modul
12h

Abbildung 1: Projektstru ktur mit den i n den einzelnen Phasen zu bearbeitenden Modulen (Grundlage: GE-RM Leitfaden 2016)
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GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

1.1.2 Bearbeiter

Folgende Abbildung zeigt die Bearbeiter des GERM Enns/Taurach:

Auftraggeber

Land Salzburg
DI Thomas Prodinger

; Bearbeiterteams
freiland REVITAL
DI Christine Konradi . g DI Sabine Raudaschl
DI Theodor Wimmer H&S Limnologie DI Stephan Senfter
Maik PreBnitz, MA ) Mag. Christian Anfang
Magdalena Witzmann, M5c Mag. M.1chael Hubmann DI Marian Unterlercher

Mag. Richard Schwarzenberger

Modul 1 Hochwasserschut.zmalinahmen Modul 3 Biologisch Modul 9 Vernetzende Analyse
Modul 2 Hydromerphologie ocu’ > Blologische Modul 10 Entwicklungsziele
Modul 4 Naturschutz Qualitatskriterien (Integratives Leitbild)
Modul 5 Wasserrechte und -nutzungen Modul 11 MaBnahmenkonzept
Modul 6 Raumordnung und Flachenpotenziale Modul 12 Projektkoordination

Modul 7 Erholungsfunktionen
Modul 8 MaBnahmenevaluierung

Abbildung 2: Organigramm GERM Enns/Taurach

Die Begandsaufnahmen wurden von folgenden Biros durchgefuhrt:

o freiland dUmweltconsulting ZT GmbH, Wien, Graz, http://www.freiland.at/

0 H&S Limnologie GmbH, Innsbruck, htt ps://www .limnologie.at/
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GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

1.2 ABGRENZUNG UND KURZCHARAKTERISIERWB¥ARBEITUNGSGEBIET

1.2.1 Abgrenzung Bearbeitungs gebiet

Das Beambeitungsgebiet umfasst die Gewasser Enns zwischen Flkm 220,2 6 241,3
(Salzburger Enns) und die Taurach zwischen Flkm 0,0 & 1,8 (Taurach in Radstadt). Die
Abgrenzung erfolgte durch die Uberflutungsflachen (HQ 300), erweitert um einen
beidseitigen Puffer. In seln, welche sich aufgrund der Uberflutungsflachen ergeben,

wurden entfernt. | m Mindungsbereich bedeutender  Zubringer (Litzlingbach,
Zauchenbach) wurde das Planungggebiet erweitert, um auch die relevanten Einflisse und

Auswirkungen aus den Mundungsbereicha von Zuflissen und Nebengewassern hinreichend

erfassen zu konnren.

Konkret umfasst das Bearbdtungsgebiet die Uberflutun gsflaiche des HQoo
(Bemessurgsereignis) von Enns und Taurach. Zusatzlich wurde den Uberflutungsflac hen
ein beidseitiger Puffer von 50 m hinzugefugt. Es wurde zudem eine Mindestbreite von 150
m festgelegt, um die Einflussbereiche auf die Gewasser ausreichend zu erfassen. In dicht
besiedelten Bereichen bzw. an der Grenze zu gréfReren Stral3en kann die Mindestbreite
unterschritten werden. Zude m wurde darauf geachtet, dass das Bearbeitungsgebiet
lediglich den Talbodenbereich umfasst, da die Hangflanken fir das GERM weng relevant

sind.

S Kaswurmbach}

o 0.
‘.!.

9t

!

o

o

ofandling 4
< » 3 'i’é
@h%m 2

0 1.000 2.000 4.000
s \eter

Abbildung 3: Bearbeitungsgebiet GERM Enns/Taurach
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GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

1.2.2 Kurzcharakte risierung de s Bearbeitungsgebietes

1.2.2.1 Geogafische Lage

Das Projektgebiet umfasst die Enns zwischen der Landesgrenze zu Steiermark bei
Flkm 220,2 und der Kompetenzgrenze zur WLV (Einmindung des Griessbachsn Flachau in
die Enns) sudlich von Flachau bei Flkm 241, 3 sowie die Taurach zwischen der Mindung in

die Enns bei Flkm 0,0 und der Briicke bei FIkm 1,8.

Das Projektgebiet kann in zw ei Bereiche unterte ilt we rden:
o die Sazburger Enns mit einer Lange von 21,1 km und einem Einzugsgebiet von

306,70 km? (inkl. Taurach) und

o die Taurach mit einer Lange von 1,8 km

1
5
3
E
5
g

Abbildung 4: Geographische Lage des Einzugsgebits der Enns mit dem Projektgebiet
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GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

1.2.2.2 Steckbrief Sal zburger Enns

Steckbrief Enns

Allgemeines: Die Enns entspringt auf der Nordseite der Radstadter Tauern im
Pongau, ostlich des Kraxenkogels in einer Hohe von etwa 1.750 m
0.A. im Gemeindegebiet von Flachau. Sie miindet als link er Zubringer
in Flachauwinkl in die Pleif3ling, die an dieser Stelle das wesentlich
groRRere Einzugsgebiet aufweist un d das Haupttal bildet. Ab hier
heiltdas Gewadserj edoch i m weiteren Ver|l
zuerst in ndrdlicher Richtun g durch Flachau und in weiterer Folge in
Richtung Osten durch Altenmarkt und Radstadt. Bei Mandling verlasst
die Enns &lzburg in Richtung Steiermark. Nach insgesamt rund 250
km miindet die Enns nérdlich der Stadt Enns (O0) in die Donau. V)

Ursprung: Rads@dter Tauern, 1. 750 m 0.A.
Gesamtlange: 254 km (28 km in Salzburg)
Einzugsgebiet: 90 km? (Enns bei Flachau)

306,49 km? (Salzburger Enns)
6.084 km? (Enns, Miindung in die Donau)

Rechtliche Stellung: Offentliches Gewdasser

Quellhohe: 1.750 m 0. A.

Hohe bei der Landesgrenze: | 800 m . A.

Mindungshole: 245 m U. A. (Mindung in die Donau, 00)

Mittleres Gefalle

Enns im Projekt gebiet: 55 A

Zubringer (gemal Griessbach Flachau (links)
Gewasserroute WIS): Litzlingbach (links)
Ebenbach (links)
Dreiergraben (rechts)
Alte Zauch (rechts)
Zauchenbach (rechts)
Pfandling-Radstadt (links)
Grol3e Loh (rechts)
Taurach Pongau (rechts)
Hubergraben Radstadt (links)
Shlipflehenbach (links)
Harmlgraben (links)

Mandling (links)

Gemal NGP (2015) ist die Enns imPlanungsgebig in 3

Detailwasserkorper: Detailwasserkérper untert eilt : 400240027, 400240105, 40024016

Gewassertypologie: Samtliche Gewasse im Einzugsgebiet von Enns und Taurach im
Planungsgebiet zahlen zur Okoregion der Alpen sowie zur Bioregion
der unvergletscherten Zentra lalpen.

Pegelmessstellen: Im Einzugsgebiet der Enns in Salzburg sind 3 quantitative
Oberflachengewassermessstellen installiert, we Iche vom
Hydrographischen Dienst des Landes S&burg betrieben werden.
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GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

Abfluss: Auf Grund des alpinen Einzugsgebietes hat der Mittelwas serabfluss
der Enns in den Monaten Mai und Juni sein Maximum.V

Bei einem 30- bzw. 100-jahrlich en Hochwasserereignis (HQs, bzw.
HQ.g0) sind im Ort Flachau Abfliisse in der Héhe von 56 bzw. 80 m3/s
zu erwarten. v

Hochwasserereignisse: Schadbringende extreme Hochwas®r sind vor allem im
Sommerhalbjahr zu erwarten. Die letzt en schweren
Hochwasserereignisse waren 1965 und 1966. Diese wurden als 30
jahrliche Hochwasserereignisse eingestuft.

Aber nicht nur bei seltenen Hochwasserereignissen ist mit Schaden zu
rechnen. Bereits ab einem Hochwassrereignis mit nur 7 -jahriger
Auftri ttswahrscheinlichkeit werde n Ortsteile in Flachau stellenweise
gefahrdet. Ihr mogliches Gefahrenp otential stellte die Enns mit drei

ca. 10-jahrlichen Hochwasserereignissen im Juni und Juli 2012 sowie
im Juni 2013 unter Beweis. Y

Verbauungsgeschichte: Die in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts abgeschlossenen
Regulierungsmafnahmen haben die Charkteristik des Salzburger
Ennsabschnittes massiv verandert. Die grof3teils naturbelassene Ems
wurde begradigt und i n einem trapezf drmigen Flussprofil gefiihrt.
Obwohl das damalige gesellschaftlic he Ziel einer Verbesserung der
landwirtschaftlichen Produktivi tat mit Erhéhung der
Hochwassersicherheit erreicht wurde, blieb ein weitgehend
strukturarme r Fluss mit steilen, ste ingesicherten Ufern zurtick. Der
Charakter eines naturnahen Gewassers g'ngrverloren. L

o, TR,

ENNS / Reitdorf, 171.BA. Sept.1972
Blick von der Landesstr.Briicke
fluBauf.

Quelle Amt der Saburger Landeregierung
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GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

ENNS / Reitdorf. Sept. 1972

Ennsverlegung im Zuge des
Autobahnbggeg. "

BNNS_/ Radstadt (Tandalier) 10.9.1973

Blick von der Gde,StraBen-Briicke
(Tandalier-Briicke) Fl.Km 2532,8
fluBauf.

Quelle Amt der Saburger Landeregierung

Gefahrenzonen: Im Jahr 2007 wurde mit der Erstellung von Gefahrenzonenplanen fur
die 3 Gemeinden des Salzburger Ennstaés begonnen. Fir die
Gefahrenzonenplanung wurden modernste Vermessungs und
Berechnungsmethoden eingesetzt. Es wurde mit tels eines Laser
Scans én sehr genaues Gelandemodell erstellt, welches gemeinsam
mit einem Nie derschlags-Abfluss-Modell in weiterer Folge die
Grundlagen fur die 2 -dimensionale Abflussberechnung darstellte. Die
mafgeblichen Gefahrenszenarien wurden in Zusammenarbeit mit
dem Forsttechnischen Dienst fur Wildbach - und Lawinenverbauung
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GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

festgelegt.

Der Gefahrenzonenplan zeigte auf, dass im Ortsbereich von Flachau
bei einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis insgesamt ca. 350
Objekte, d iverse Stralen und Infrastrukturein richtungen durch
Uberflutung bzw. Zerstérung bedro ht sind. Y

Kraftwerks einfluss: Im Projektge biet be finden sich an der Enns 2 Kraftwerke. Weitere
Kraftwerke sin d im Einzugsgebiet situiert.

Flussordnungszahl: KlassischeFlussordnungszahl: 5 (UBA, 1994)

Anrainergemeinden: Flachau, Altenmarkt im Pongau, Radstadt (siehe Abbildung 5)

DQuelle: Broschiire Hochwasserschutzchhu Enns und Litzling (Land Salzburg, 2018)

https://www.s alzburg.gv.at/umweltnaturwa sser /Documents/Pu blikat ionen%20Wassr/Pub -Fliessgew%C3%A4sser/Baudokumtation HWS Hachau.pdf

1.2.2.3 Steckbrief Taurach

Steckbrief Taurach

Allgemeines: Die Nordliche Taurach (auch Pongatwer Taurach) ist ein rechter
Nebenfluss der Enns Sie entspringt in d er Néhe des Radstadter
Tauernpasses (Wikipedia, 2018).

Gesantlange: 26.5 km, davon 1,3 km im Projektgebiet

Gesamteinzugsgebiet: 88,34 km?

Rechtliche Stellung: Offentliches Gewéasser

Quellhéhe: 2.024 m 0. A.

Mindungshohe: 820 m u. A. (Mindung in die Enns)

Mittl eres Gefélle: Planungsgebiet: 4,4 A
Gesamt: 4,5 %

Pegelmessstellen: Im Einzugsgebiet der Taurach ist ein e quantitative
Oberflachengewéassermessstelle installiert, welche vom
Hydrographischen Dienst des Landes Salzburg betrieben wrd.

Abfluss: Bei einem 30- bzw. 100-jahrlich en Hochwasserereignis (HQ30 bzw.
HQ100) sind an de Mindung in die Enns Ablisse in der H6he von 68
bzw. 100 m3/s zu erwart en.

Zubringer: Grunwaldseebach

Tauernkarbach
Geil3steingraben

Neumayrgraben

Gemdal NGP (205) besteht die Taurach im Planungsgebiet aus einem

Detailwasserkorper: Detailwasserkdrper: 40024005

Gewassatypolo gie: Samtliche Gewasser im Einzugsgebiet von Ennaund Taurach im
Planungsgebiet z&hlen zur Okoregion der Alpen und der Bioregion der
unvergletscherte n Zentralal pen.

Kraftwe rksbeeinflussung: Im Bearbeitungsgebiet der Taurach besteht kein Kraf twerk. Oberhalb
sind an der Taurach sowie an Zubringerbéachen mehrere Kraftwerke
vorhanden.

Flussordnungszahl: Klassische Flussordnungzahl: 4 (UBA, 1994)

Anrainergemeinden: Radstadt (siehe Abbildung 5)

© LIFEIRIS Seite 14 von 221


https://www.salzburg.gv.at/umweltnaturwasser_/Documents/Publikationen%20Wasser/Pub-Fliessgew%C3%A4sser/Baudokumentation_HWS_Flachau.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Enns_(Fluss)
https://de.wikipedia.org/wiki/Radst%C3%A4dter_Tauernpass
https://de.wikipedia.org/wiki/Radst%C3%A4dter_Tauernpass

GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept
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Abbild ung 5: Gemeindegrenzen der Anraine rgemeinden von Enns und Taurach im Planungsgebiet

1.2.2.4 Hydrographische Grundlagen fur das Projektgebiet

Tabelle 1: Abflu ssdaten Pegel Altenmarkt im Pongau/Enns

Bezeichnung [m3/s]

MQ* 3,95

MJINQt* 0,792

NQ/NQT* 0,248 (29.01.1978) /
0,330 (23.01.964)

HQ* 58,7 (02.06.2013)

HQ30** 60,0

HQ100** 67,5

*aus aHydr edphrbught20l 60 h aeifieli961-2016

**Daten aus Eirreichprojekt Enns d Hochwasser Altenmarkt (Hydroconsult, 20 12)
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ms
50
Extremwerte langjahriger Tagesmittel
40 1 ——— Langjshrige Tagesmittel
——— Tagesmittel
30
20
10
Jan
Reihe 2011 - 2015 Mittlere Monatsmittel in m¥s (MQ), I/s km? (Mq), bzw. -summen in mm (h )
MQ 1.85 1.27 2.44 9.35 8.45 8.40 5.50 4.30 4.30 3.15 270 136
Mq 13.7 9.44 18.2 397 62.8 62.5 409 319 320 234 201 10.1
ha 37 24 49 103 168 162 110 86 83 63 52 27
Reihe 1961 - 2018 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m¥/s
NQ 0.248 0.266 0.421 0737 147 1.63 1.16 0.810 0.553 0.518 0.642 0.280
NQ; 0.330 0.400 0.480 1.16 1.89 2.1 122 0.950 1.15 0.985 0.781 0.380
MNQ, 0.937 0.932 1.14 240 472 4.98 3.36 2.54 2.10 1.71 1.52 113
NMQ 0.612 0.570 0.862 1.57 3.65 3.80 264 215 1.83 1.33 0.987 0.723
MQ 1.26 1.16 2.32 4.85 8.34 7.61 5.93 442 3.94 278 2.16 1.52
HMQ 2.99 2.38 4.74 106 13.8 12.0 100 719 9.16 5.56 3.81 298
MHQ 3.50 297 6.43 1.9 21.0 248 261 224 15.5 8.13 6.68 463
HQ 201 48.0 255 258 440 68.7 496 50.7 511 213 310 320
Jahreswerte in m*/s (Q), Is/km? (Mg}, mm (h, ) Uberschreitungsdauer der Abflusse (Tage, m¥s) Reihe: 1961-2016
Berichtsjahr Reihe: 2011-2015 Reihe: 1961-2016 Tage Jahr Obere H“S:mee:e Untere
NQ 0.518 17.10.2016 0.447 06.01.2012 0.248 29.01.1978 364 0.688 1.42 0.811 0.330
NQ, 0.844 19.01.2016 0.681 13.02.2012 0.330 23.01.1964 360 0914 1.48 0.846 0.390
MJINQ, 0.792 347 1.03 1.58 0.943 0.420
NJMQ 229 1971 300 148 1.88 1.26 0.640
MQ,Mq,h, | 4.06 302 955 | 4.10 305 964 | 3.95 294 928 183 284 3.88 274 1.43
HJMQ 6.40 1965 100 5.41 8.26 8.13 3.19
MJHQ 350 50 7.58 14.8 7.70 4.20
HQ 354 27.06.2016 587 02.06.2013 58.7 02.06.2013 25 9.38 19.3 977 5.18
NNQ 0.248 29.01.1978 HHQ 58.7 02.06.2013 ? 1;; jg 5 ;82 ;4813
Reihe: 1961-2015 Reihe: 1961-2015 : : ’

Abbildung 6: Auszugaus aHyadhiogches Jahrbuch 20160 f¢r den Pegel

Tabelle 2: Pegelmesssellen von Enns ind Taurach im Planungsgebiet

Bezeichnung Betreiber EZGFlache
[km?]

203703 HD Salzburg 240,63* 89,6 898,45
Flachau (241,995

203711 HD Salzburg 235,85+ 134,3 837,35
éltenmarkt im (236,63)

ongau

203729 HD Salzburg 228,42* 189,7 823,31
Radstadt (Enns) (229,235*%)

*) neue Route, Juni 2020; **) alte Route
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1.2.2.5 Detailwasserkorper

Tabelle 3: Detail wasserkérper der Enns im Planungsgebiet, Okologischer Zustand (NGP 2015)

Wasserkorpe- Huss Flkmvon Flkmbis  Okologischer Zustand

nummer (NGP 2015)

400240027 Enns- Landesgrenze bis 220,2* 227,0 Unbefriedigend
Radstadt (219,911%) | (227.82)

400240105 Enns- Radstadt bis 227,0 229,74 Unbefriedigend
Altenmarkt (227.82) (230,52)

40024106 Altenmarkt bis Flachau 229,74 241,3 MaRig oder schlechter

(230,52) (242,00)

*) neue Roue, Juni 2020; **) alte Route

Tabelle 4: Detailwasserkorper der Taurach im Planungsgebiet , Okologischer Zustand (NGP2015)

Wasserkoper- Huss Flkmvon @ Flkm bis | Okologisher  Zugand

nummer (NGP 2015)

400240025 Taurach-PongaudEnrs | 0,000 6,000 Unbefriedigend
bis Ende Verbauung
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MafRnalmenkonzept

1.2.2.6 Hydromorphologisches Leitbild

Hydromorphologisches Leitbild

[FlieBgewassertypisierung in Osterrei ch, Wimmer et al., 200 7]

Bioregion

Unvergletscherte Zentralalpen

Abflussregime

nival gepragt

Wasserfiihrung MQ

3,95 m3¥/s (Altenmarkt im Pongau),
Steyr)

65 m3/s (Pegel Liezen), 200 m3/s (Pegel

Flussordnungszahlen

Gewasser 6. Ordnung

Gewassertyp Ca. bis Flachau 2-4-2

Ca. ab Hachau 2-4-3
Talform vorwiegend Sohlental und Sohlenkerbtal, vereinzelt Kerbtal
Gefalle vorwiegend mittel

Linienfihrung

vorwiegend gestreckt und maandrierend, abschnittsweise gewunden und

pendelnd

Gewasserbreite

20-50 m

FlieRBverhalten

Rash flieRend

Pragende morpholo-

gische Strukturen

Ausgepragte Kiesbanke, abwechselnd Flach und Steiluferbereiche mit

unterspulten Anbruchufern, Totholz und Wurzelanteile, hohe Breiten - und

Tiefenvariabilitat, stark geschiebefiihrend, begleite nde Auenvegetation

Gewas®rsohle

Dominierend Grobkies und Steine mit groben Blécken, untergeordnet Feinkies

mit Sand und Schluffanteilen

Fischregionen

Epirhitral (Q uelle bis Radstadt)
Metarhitral (Radstadt bis Haus)
Hyporhithral Grof3 (Haus bis Altenmarkt bei St. Gallen)
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1.2.2.7 Fschokologisches Leitbild fur Enns und Taurach

Entsprechend der Fischregion Metarhithral und der Fischbioregion wird de n Gewassernein
Fischartenleitbild zu gewiesen (vgl. Tabelle 5), welches die urspringliche
Fischartengemeinschaft re prasentiert. Dabei werden je nach Haufigkeit Leitarten,

typische Begleitart en und seltene Begleitarten definiert . Folgende Tabelle zeigt das
fi schokologische Leitbild der Enns, der Taurach, des Litzli ngbachs, des Ebenbachs und der

Grol3en Loh (siehe dazu auch den Bericht zu den Bestandsaufnahmen, freilan d 2020).

Tabelle 5: Fischartenleitbild der Fischregion en @ Me t ar h tautnkdr ahitbrpl der Fischbioregion "Unvergletscherte Zentralalpen

(Haunschmid et al. 2006. | = Leitart, b =t ypische Bedeit art, s = seltene Begleitart).

5 < < z m <
Enns km 230,19 bis 247,5 b
Epirhithral
Enrs km 220,98 bis 230,19 b b b S S
Metarhithral
Taurach km 0,00 bis 2,7 b
Epirhithral
Litzli ngbach km 0,00 bis 0,50 b
Epirhithral
Ebenbach km 0,00 bis 0,50 b
Epirhithral
Grol3e Loh km 0,00 bis 0,50 b b b s S
Metarhithral

Die Bachforelle ist i m Untersuchungsraum durchgehend als Leitart ausgewiesen, die
Koppe als Begletart. Im Metarhithral sind des Weiteren die Asche und das Neunauge als

Begleitarten ausgewiesen, Elritze und Aite | als seltenen Begleitarten.
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2 METHODIK

Die Vorgangsweise hinsichtlich der Erstellung des vorliegenden MalRhahmenkonzeps
orientiert sich am Leitfade n fur Gewasserentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte
(GERM, vorl aufige Fassung (BMLFWV, 2016).

Das Leisturgsbild fir das Modul Mal3nahmenkonzeptist darin wie folgt beschrieben:
Festlegung und Beschreibungder erforderlichen MaRnahmen :

1 Unter Bertcksichtigung des integrativen Leitbildes sind fur jedes Gewasser bzw.
jeden Gewasserabschritt aus de r bundesweit einheitlichen MalRnahmen liste GE-RM
(vgl. Anhang) die geeigneten MalRnahmentypen auszuwéhlen, bei Bedarf zu
kombinieren und an die spezifischen Verh dltnisse anzupassen sowie (in einem
Steckbrief) zu beschreiben. Dabei ist auf Hierarchieebene 2 gemafl
Malnahmenliste GERMzu planen. Sofern ausreichende Daten vorliegen, sollte die

Malnahmenkonzeption auch detaillierter erfolgen

1 Auf mdgliche Synergien und Widerspriche zwischen den MalRhahmen sowie auf
eine transparente Darstel lung der Kriterien im Entscheidungsprozess ist dabei zu

achten.

1 Neben der Bemessungswassermenge sind auch der Uberlast und Versagensfall zu

betrachten und Mal3nahmen zur Minimierung des Restrisikos vorzusehen.

1 Die gewahliten MalRnahmen sind jeweils anhand eines Steckbriefes zu erlautern.

Dieser sollte insbesondere die folgenden Punkte umfassen:

ID-Nr. der Maf3nahme

Maflnahmentyp laut MalRnahmenliste GE-RM

Lagebeschreibung

Kurzdarstell ung der Bestandssituation (HWRM, GE, RFanungsrahmenbedingungen,
Defizite ¢&)

zugeordnetes integratives Leitbild

Ziel(e) der Mallnahme

Beschreibung der Malinahme, inkl.

Abbildung/Skizze
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Prioritdtensetzung : Die zeitliche Abfolge, Kosten - und Finanzierungsfragen sowie die
notwendigen Umsetzungsdrategien (Planungen, Schritte, mogliche Hindernisse etc.) sind

zu definieren.
Datenlieferung :
1 Bericht MaBnahmenkonzept
1 Plane / Karten MalRnahmenkonzept

1 ESRIllesbare Geodatabase

Die MalRnahmen wurden im Rahmen eines integrativen Workshops (covid-bedingt als
Videokonferenz) am 25.03.2021 mittel s des GISProjekts und auf Basis des integrativen
Leitbildes erarbeitet, diskutiert und abgestimmt. Die Teilnehmer waren der AG,

Sachverstardige fur Gewasserokologie und Naturschutz sowie die Projektkoor dination.

Vor Erstellung des vorliegenden Berichts erfolgte eine nochmal ige Abstimmung der
Malrahmen in Form einer Videokonferenz am 6.5.2021. Der Teilnehmerkreis war ide nt

mit dem des Workshops.
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3 MASSNAHMENKONZEPT

Basierend auf den Zieldefinitionen in der vernetzenden Analyse und den
Entwick lungszielen (Integratives Leitbild) werden MalRnahmendefiniert und im folgenden

Malnahmenkonzeptdargestellt .

Jede Malinahme wird dabei in einem Steckbrief erlautert, i nteragierende MalRnahmen

werden zu Mafhahmenbindeln zusammengefasst.

3.1 LEITBILDSTRECKE 1ANDESGRENZE BIS RADIYA MO01 BIS M11

In der Leitbildstrecke 1 wurden 11 MalBnhahmen n einem interdisziplinaren
Abstimmungsprozess festgelegt:

FIkm FIkm| Prioritat Prioritat

Nr. | MalRnahme von bis| HWRM GE
Hochwasserschutz fir Eingebaude in Mandling

01 Fkm 220,500 220,450, 220,600 2 k.R.

02 | Sicherung der Uberflutungsflache Mandlinger Mo 220,543 221,569 3 3

Revitalisierung Enns entsprechend damgpringli-
03 | chen norphologschen Risstyp 220,371 226,699 2 1
(Malnahmenlindel 1)

04 | Sicherung der Uberflungsflache Grauerlenau 221,556 221,670 2 2

05 Hochwasserschutz fur Eingekdude bei Flkm 224,025 224,044 2 KR
224,030

06 | AnbindungSchipflehenbackMalznahmenbundk) 224,143 224,143 k.R. 2

07 |Anbindung NeureitgrabeiiMaZnahmenbundel 1) 224,398 224,398 k.R. 2

08 |Revitalisierung Hubergraben 0,000 0,819 k.R. 2

09 Slchergng der U?erflutngsflachec verschilfe 0,552 0.760 2 3
Streuwiese norddstlich der Klaranlage

10 Scherqng d?r pberflutnqsflache-versch|lfe 226,415 226,523 3 3
Streuwesesudlichder Klaranlage

11 IrEarlI}rz?]Itungder Retetionsflachen(HQLOO0)im Frei- 220,350 228,000 1 1
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3.1.1 Malinahme 01: Hochwasserschutz fur Einzelgeb&ude in Mandling , Flkm 220 ,500

Linkes Vorland auf H6he FIkm 220,450 bis 220,600

Flachige MaBnahmen Anschlaglinien

¢4  Hochwasserrickhattebecken Punktuelle Massnahmen [1 Ha3o
,, Sonst Retentions-/Rickhaltemalnahmen . Fischaufstieg HQ100

Sicherung nat./6kolog. Uberflutungsflachen \ | HQ300
B sicherung Uberflutungsflachen — Entw. okolog. Strukturen A um-Ruckbau, Absenkung von Querbauwerken Gewaessernetz WIS Route
Lineare MaBRnahmen . MaRBnahmen zur Durchgangigkeit — >100 km?

. von Langselementen
Lineare HWS-MaRnahmen ’ " w1 >10 km?
Anbindung von Zubringermindungen
Lineare HWS-MaBnahmen — Dammbauwerke <10 km?

y Sonstige Durchgangigkeitsmanahmen
Anlage/Erhaltung von Gewasserrandstreifen

Gemeindegrenzen
s Katastrophenschutzpl
Abflusserhohung durch Zu- bzw. Einleitungen * Hoglsw;gs:rrlgta;ro%zg:gglutzpléne

Strukturverbesserung (Ufer- u./od. Sohlestrukdurierung) Risikokommunikation und Offentlichkeitsarbeit Grundsdicksgrenzei

Revitalisierung / Annaherung an urspr. morpholog. Flusstyp

i=CEl

Entwicklunskorridor (Franziszaischer Kataster)
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HWSMO02 Lineare HochwassersshutzmaflRnahmen
(weiter e Details noch nicht bekannt)

keine Nebenfunktion

eigenstandige Ma3nahme

Um ein hochwassegefahrdetes Einzelgebdude (Gewerbegebiet) im rechten Vorland der Enns
wird ein linearer Hoc hwasserschutzerrichtet. Maflinahnenhdhen und der Anschluss an das Ge-
lande werden im Rahmen der Einreichplanung festgelegt. Zu beachten ist, dass im Westen und
im Stden unmittelbar an das Gewerbegebiet der geschiitzte Landschaftsteil Mandlinger Moor
grenzt.

Hochwasserrisiko mittel X Sdhutzwasserbau
] Hydromorphologie
Gewasseentwicklung keine Relevanz
] Naturschutz
Gesamt mittel ] Erholungsfunktion
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IST-ZUSTAND/ PROBLEMANALYSE

HOCHWASER-RISIKOMANAGEMET

Hochwasserrisikogebiete APSFR ID 5018: Enns ablkm 226,70

(APSFR) (LBS 1 flussaufwarts bis LBS 5)

Gefahrenzone Gefahrenzonenplan fiir die Ennsaus dem Jahr 2010

Uberflutungsraume groRflachige Uberflutungen bei HQ30 auf landwirt -
schaftlic hen Flachen

Betrof fenheit bei FIkm 220,5 linksufrig G ewerbebetrieb bei HQ100 betrof-

HQ30/HQ100/H Q300 fen

GEWASSERENTWICKLUNG

Fir MalRnahme nicht relevant

RAHMENBEDINGUNGENUMLAND

Der geschitzte Landsdaftsteil Mandlinger Moor grenzt unmittel bar an das Gewerbegebiet.

ERHOLUNGE&UNKTION

Fir MaRnahme nichtrelevant

ZIELE GEMARLEITBILD/ ENTWICKIUNGSZIEL

Die Verbesserung des lbchwasserschutzesfokussiert auf den Schutz der betroffenen Einzelob-
jekte. Ein wesentliches wasserwirtschaftliches Ziel ist es, die Uberflutungs raume und Retenti-
onskapazitaten im Hochwasserabflussbereich zu sichern.

9 Einzelobjekte schiitzen bei FIkm 220,5 (linksufrig Gewerbe objekt )
1 Retentionswirkung langfristig sichern, Uberflutungsraume erhalten
1

Bewusdsein schaffen hinsichtlich Restrisiko, Eigen vorsorge auch in Bezug auf nicht schitz-
bare Einzelobjekte
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3.1.2 MaRnahme 02: Scherung der Uberflutungsflache Mandlinger Moor

Linkes Vorland auf Hohe FIkm 220,543 bis 221,569, Flache 24,59 ha

Flachige MaBnahmen

I 4 , Hochwasserruckhaltebecken

Anschlaglinien

Punktuelle Massnahmen [ Has3o
, , Sonst Retentions-/Rickhaltemalnahmen . Fischaufstieg HQ100
WSS sicherung nat/okolog. Uberflutungsflachen [1 Has300
B sicherung Uberflutungsflachen — Entw. okolog. Strukturen A umRuckbau, Absenkung von Querbauwerken Gewaessernetz WIS Route

Lineare MaBRnahmen MaRBnahmen zur Durchgangigkeit — >100 km?

. von Langselementen
Lineare HWS-MaBnahmen ’ " w1 >10 km?
Anbindung von Zubringermindungen

Lineare HWS-MaBnahmen — Dammbauwerke w0 <10 km?

Sonstige Durchgangigkeitsmanahmen

Katastrophenschutzplanung/ Gemeindegrenzen
Hochwasserkatastrophenschutzplane

Anlage/Erhaltung von Gewasserrandstreifen
Abflusserhohung durch Zu- bzw. Einleitungen

Strukturverbesserung (Ufer- u./od. Sohlestrukturierung) Risikokommunikation und Offentlichkeitsarbeit Grundsticksgrenzen

W= Hil
X eHE @

Revitalisierung / Annaherung an urspr. morpholog. Flusstyp
Entwicklunskorridor (Franziszaischer Kataster)
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HWSM08.01.02 Sicherung nattrlicher/ 6kologisch wirksamer
Uberflutungsflac hen

keine Nebenfunktio n

eigenstandige Ma3nahme

Die aus 6kologischer Sicht hoch wertvolle Flache des Mandlinger Moors (Schutzgebiet) mit
Feuchtflachen und selte nen Pflanzenbesténden soll langfri stig gesichert werden. Die Uberflu-
tungshaufigkeit der Flache soll bestehen bleiben bzw. nicht verringert werden.

Grundsatzlich stellen tberflutete Freiflachen wertvolle passive Retentionsrdume dar.

Schragluftaufnahme Mandlinger Moor mit angedeuteter Pilo tmafRnahme
(siehe auch Beschreibung M03) Grafik: ASLR

Hochwasserrisiko gering X Schutzwasserbau
L] Hydromorphologie

Gewasseentwicklung gering 5 Naturschuts

Gesamt gering = Erholungsfunktion
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IST-ZUSTAND/ PROBLEMANALYS

HOCHWASSERISIKOMANAGEMENT

Hochwasserrisikogebiete APSFR ID 5018: Enns ab Flkm 22607

(APSFR) (LBS 1 flussaufwarts bis LBS 5)

Gefahrenzone Gefahrenzonenplan firr die Ennsaus dem Jahr 2010
Uberflutungsraume groRflachige Uberfl utungen bei HQ30 auf landwirtschaftli-

chen Flachen
GEWASSERENTWICKLUNG

Fir MaRnahme nicht relevant

RAHMENBEDINGUNGENUMLAND

Naturschutz Geschiitzter Landschatftsteil Mandlinger Moor mit wertvollen
Feuchtflachen

ERHOLUNGSFUNKTION

Erholungsfunktion MTB-Strecke Mandling-Runde, abschnittsweise entlang der

Enns (Info/Hinweise bei Flkm 220,35)

ZIELEGEMARLEITBILD/ ENTWICKIWNGSZIEL

Ein wesentliches wasserwirtschaftliches Zie | ist es, die U berflutu ngsraume und Retenti onskapazi-
taten im Hochwasserabflusdereich zu sichern.

1 Retentionswirkung langfristig sichern, Uberflutungsraume erhalten

I Bewusdsein schaffen hinsichtlich Restrisiko
1 Erhaltung von naturschutzfachlich wertvollen F [achen
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3.1.3 Malhahme 03: Revit alisierung Enns entsprechend dem u rspriinglichen
morphologis chen Flu sstyp (Mafinahmenbtndel 1)

Ems und beidufriges Vorland von Flkm 220,371 bis 226,699, Lange 6,328 km

Flachige MaRnahmen

Anschlaglinien
I 4 , Hochwasserruckhaltebecken

Punktuelle Massnahmen 1 Ha3o
, , Sonst.RetentlonsJRUclEhaltemaBnahmen . Fischaufstieg HQ100
WSS sicherung nat/okolog. Uberflutungsflachen [1 Has300
B sicherung Uberflutungsflachen — Entw. okolog. Strukturen A umRuckbau, Absenkung von Querbauwerken Gewaessernetz WIS Route
Lineare MaBRnahmen MaRBnahmen zur Durchgangigkeit — >100 km?
. von Langselementen
Lineare HWS-MaBnahmen ’ " w1 >10 km?
Anbindung von Zubringermindungen
Lineare HWS-MaBnahmen — Dammbauwerke w0 <10 km?

Sonstige Durchgangigkeitsmanahmen

Katastrophenschutzplanung/ Gemeindegrenzen
Hochwasserkatastrophenschutzplane

Anlage/Erhaltung von Gewasserrandstreifen
Abflusserhohung durch Zu- bzw. Einleitungen

Strukturverbesserung (Ufer- u./od. Sohlestrukturierung)

X eHE @

Risikokommunikation und Offentlichkeitsarbeit Grundstiicksgrenzen

W=l

Revitalisierung / Annaherung an urspr. morpholog. Flusstyp
Entwicklunskorridor (Franziszaischer Kataster)
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GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

HWM.04.01.02 Revialisierung / Annaherung an urspri ngli-
chen morphologischen Flusstyp

HWSM.06.03.05Anlage/Erhaltung von Gewéasserrandstreifen
HWSM.21.10Erholungsfunktionell e Nutzung / Besucher-
lenkung

Mafnahrenbindel 1 (MO3 MO6, MO7)

Auf einer Lange von rund 6,3 Kilometer n wird die Enns wieder umfassend und groR3flachig rena-
turiert. Ufer verbauungen werden entfernt und der Flusslauf wieder in den méandrier en-
den/pen delnden historischen Charakter Uberge fihrt. Dies soll entsprechend der PilotmalRnahme
bei Flkm 221,12 221,60 passieren.

Mit der Umsetzung der MaRnahme wird der passive Uberflutungsraum langfristig gesichert. Aus
naturschutzfachlicher und gewasserokologischer Sicht sollen wertv olle Steil - und Hachufer,
Schotterflach en fur Kafer und Kiesflachenbriter, etc. entstehen.

Sukzessive wird sich ein Ufergehdlzsaum entwickeln.

Schrdgluftaufnahme Mandlinger Moor mit angedeuteter Pilo tmaRnahme
(siehe auch Beschreibung M@), Grafik: ASLR
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GE-RMEms/Taurach

MafRnalmenkonzept

Die Enrsim Franziszdischen Kataster (1807 81808), der obere Ausghnitt zeigt die Maander im

Bereich Mandinger Moor, Quelle: https://mapire.eu/

Hochwasserrisi ko mittel
Gewasseentwicklung hoch
Gesamt hoch

3

de/

Schutzwasserbau

Hydromorphologie
Naturschutz

Erholungsfunktion

IST-ZUSTAND/ PROBLEMANALYSE

HOCHWASSEMRRISIKOMANAGEMENT

Hochwasserrisikogebiete
(APSFR)
Gefahrenzone

Uberflutungsraume

© LIFEIRIS

APSFR ID 5018: Erab Flkm 226,70
(LBS 1 flussaufwarts bis LBS 5)

Gefahrenzonenplan fir die Ennsaus dem Jahr 2010

groRflachige Uberflutun gen bei HQ3ID auf lan dwirt -
schaftlichen Flachen
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MO3 REVITALISERUNGENNSENTSPRECHENDEM URSPRUNGLHEN
MORPHOLOGISCHENLUSSTYP
Schutzwasserbauten 1 linksufrig: durchgehende grobe Bloc ksteinschlichtung bis
zur Sohle;

1 rechtsufrig: grobe Blocksteinschlichtung bis z ur Sohle,
kurzer Abschnitt flussauf der Taurachmindung mit
Uberwachsenen Anstzsteinen

GEWASSERENTWICKLUNG

NGP 2015 Enns: Unbefriedigender Zustand (4)

Hydromorphologie 1 Morphdogie: Uferdynamik grof3teils 3, abschnittweise 4
1 Wasserhaushalt: keine Belastung
 Kontinuum: in der Enns vorhanden

Biologische Qualitatskrite rien Biologischer Zustand (NGP 2015): Enns 4

RAHMENBEDINGUNGENUMLAND

Naturschutz Geschutzter Landschaftsteil Mandlinger Moor

Einzelne Hecken, Baumgruppen, Feldgehélze im Vorland
Beidufriger Ufergehdlzstre ifen nahezu bis zur Einmin-
dung der Taurach

Feuchtwiesen im Bereich der ARARadstadt

Streuwiese rechtsufrig, bei Flkm 227

= =4 =9

=a =

ERHOLUNGSFUNKTION

Erholungsfunktion 1 MTB-Strecke Mandling-Runde, abschnittsweise entlang
der Enns (Info/Hinweise bei Flkm 220,35)
1 Zugang zum Wasser/abgeflachtes Ufer rechtsufrig, b ei
FIlkm 223,4
1 Gehwege und einzelne Sitzgelegenheiten

ZIELE GEMARLEITBILD/ ENTWICKLUNGSZIEL

Fir die gesamte Srecke ist aufgrund der vorwiegend landwirtschatftlich genut zten Flachen im
Vorland (keine durchgehenden Siedlungsbereiche oder Infra struktur) eine leitbildo rientier te
morphologische Sanierung vorgesehen. Dem urspriinglichen Charakter der Enns entsprechend ist,
die Grundverfligbarkeit vorausgesetzt, ein pendelnder bi s maandrierender Verlauf anzustreben.
Eine Aufweitung des Flussraumes um das bs zu 4- fache der aktuellen Flussbreite ist fir die Um-
setzung zum naturlichen Flusstyp ( pendelnd bis maandrierend) notwendig. Bei geringerer Breite
konnen in Form von Strukturi erungsmafRnahmen entsprechende Saliisselhabitate fir Le itarten
und typischen Begleitarten i nitiier t werden.

Ein dichter mehrreihiger Uferbegleitsaum mit stando rt ty pischen Gehdlzen der Weichen Au soll
der Beschattung des Gewasses dienen und als Puffer zu den intensiv genutzten la ndwirtschaf tli-
chen Flachen im Umland wirken.

Infolge der Renaturier ungsmafhahmen ergibt sich ein Mehrwert durch die erhdhte Erleb barkeit
der naturna hen Husslandschaft fur die Bevélkerung.
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3.1.4 MaBnahme 04: Sicherung der Uber flutungsflache - Grauerlenau

Rechtes Vorland auf Hohe Flkm 221,556 bis 221,670, Flache 0,23 ha

Flachige MaBnahmen Anschlaglinien

¢4  Hochwasserrickhattebecken Punktuelle Massnahmen [1 Ha3o

, , Sonst.Retentions-/Rickhaltemanahmen Fischaufstieg HQ100

m Sicherung nat./ckolog. Uberflutungsflachen [ 1 Ha3o0

B sicherung Uberflutungsflachen — Entw. okolog. Strukturen Um-/Rickbau, Absenkung von Querbauwerken Gewaessernetz WIS Route
Lineare MaBRnahmen MaRBnahmen zur Durchgangigkeit — >100 km?

von Langselementen
Anbindung von Zubringermindungen

— >10 km?
<10 km?

Lineare HWS-MaBnahmen

Lineare HWS-MaBnahmen — Dammbauwerke
Sonstige Durchgangigkeitsmanahmen

Anlage/Erhaltung von Gewasserrandstreifen Gemelndearenzen
Katastrophenschutzplanung/ 9

Abflusserhohung durch Zu- bzw. Einleitungen Hochwasserkatastrophenschutzplane

Strukturverbesserung (Ufer- u./od. Sohlestrukturierung) Grundstiicksgrenzen

Risikokommunikation und Offentlichkeitsarbeit

= g
XeE O > @

Revitalisierung / Annaherung an urspr. morpholog. Flusstyp

Entwicklunskorridor (Franziszaischer Kataster)
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HWSM08.01.02 Scherung nattrlicher/ 6kologisch wirksamer
Uberflutung sflachen

keine Nebenfunktion

eigenstandige MaRhahme

Die aus dkologischer Sichthoch wertvolle Grauerlenau am rechten Ufer der E nns soll langfristi g
gesichert werden. Die Uberflutun gshaufigkeit der Flache soll bestehen bleiben bzw. nicht verrin-
gert werden.

Grundsatzlich stellen tiberflutete Freiflachen wertv olle passive Retentionsrdume dar.

Hochwasserrisiko mittel X Schutzwasserbau
] Hydromorphologie
Gewassaentwick lung mit tel
X Naturschutz
Gesamt mittel ] Erholungsfunktion
IST-ZUSTAND/ PROBLEMANALYSE
HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENT
Hochwasserrisikogebiete APSFR ID 5018Enns ab Bkm 226,70
(APSFR) (LBS1 flussaufwarts bis LBS 5)
Gefahrenzone Gefahrenzonenplan fiir die Ennsaus dem Jatr 2010
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Uberflutung sraume groRflachige Uberflutungen bei HQ30 auf landwirt -
schaftlichen Flachen

GEWASSERENTWICKLUNG
Fur Mal3ngame nicht relevant
RAHMENBEDINGNGEN/ UMLAND
Natur schutz 1 Auwaldflache im Vorland
9 generell im PG nur wenige naturschutzfachlich wertvolle
Flachen vorhanden

ERHOLUNGSFUNKTION

Fir MaRnahme nicht relevant

ZIELE GEMARLEITBILD/ ENTWICKLUNGSZIEL

Ein wesentlic hes wasserwirtschaftliches Ziel i st es, die Uberflu tungsraume und Retenti ons-
kapazitaten im Hochwasserabflussbereich zu sichern.

1 Reentionswirkung langfristig sichern, Uberflutungsraume erhalten

I Bewusdsein schaffen hinsichtlich Restrisiko
1 Erhaltung von naturschutzfachlich we rtvollen Flac hen
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MafRnalmenkonzept

3.1.5 MalRnahme 05: Hochwasserschutz fir Einzelgeb&ud e bei Flkm 224,030

Radstadt _ Enns

Linkes Vorland auf H6he FIkm 224,025 bis 224,044

Flachige MaRnahmen

I 4 , Hochwasserruckhaltebecken

, , Sonst Retentions-/Rickhaltemalnahmen
Sicherung nat./okolog. Uberflutungsflachen

Sicherung Uberflutungsflachen — Entw. 6kolog. Strukturen
Lineare MaRnahmen

Lineare HWS-MaBnahmen

Lineare HWS-MaBnahmen — Dammbauwerke
Anlage/Erhaltung von Gewasserrandstreifen
Abflusserhohung durch Zu- bzw. Einleitungen
Strukturverbesserung (Ufer- u./od. Sohlestrukturierung)

W=l

Revitalisierung / Annaherung an urspr. morpholog. Flusstyp

Entwicklunskorridor (Franziszaischer Kataster)

© LIFEIRIS

Punktuelle Massnahmen

XNeEHO > e

Fischaufstieg

Um-/Rackbau, Absenkung von Querbauwerken

MaRBnahmen zur Durchgangigkeit
von Langselementen

Anbindung von Zubringermindungen
Sonstige Durchgangigkeitsmanahmen

Katastrophenschutzplanung/
Hochwasserkatastrophenschutzplane

Risikokommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Anschlaglinien

[ Has3o
HQ100
[] Ha300

Gewaessernetz WIS Route
o =100 km?

— >10 km?

— < 10 km?

Gemeindegrenzen

Grundstiicksgrenzen
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GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

HWSM.02.01.01Dammbauwerke

keine Nebenfunktion

eigenstandige Mal3nahne

Im linken Vorland befindet sich ein Einzelobjekt, welches durch eine MaRnahmenkombination zur
Optimierung des Vorlandabflusses geschiitzt we rden soll. Es ist eine Kombination aus einer Ver-
rohrung im Zufahrtsweg (Entscharfung der Engstelle, Erh6hung der Abflu sskapazitat) und einem
linearen Hochwassrschutz vorgesehen

L »’ "’ - % v 49
= - & : e

Beispieibild eine r Hochwasserschutzmauer in Flachau(oto: Land Slzburg, bt. Waer)

Hochwas®rrisiko mittel X Schutzwasserbau
[] Hydromorphologie
Gewase®rentwicklu ng keine Relevanz
] Naturschutz
Gesamt mittel ] Erholungsfunktion

IST-ZUSTAND/ PROBLEMANALYSE

HOCHWASSERRISKOMANAGEMENT

Hochwasserrisikogebiete APSR ID 5018: Enns b Flkm 226,70
(APSFR) (LBS 1 flussaufwarts bis LBS 5)
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Gefahrenzone Gefahrenzonenplan fiir die Ems aus dem Jahr 2010

Uberflutungsraume groRflachige Uberflutungen bei HQ30 auf landw irtschaftli-
chen Flachen

Betroffenheit bei FIkm 224,0 linksufrig es Wohnobjekt be i HQ30 betroffen

HQ30/HQ100/HQ30Q

GEWASSERENTWICKLUNG

Fiur Ma3nahme nicht r elevant

RAHMENBEDINGUNGHE / UMLAND

Fir MaRRnahme nicht relevant

ERHOLUNGSFUNKTION

Fir MalRnahme rcht relevant

ZIELE GEMARLEITBILD/ ENTWICKLUNGSZIEL

Die Verbesserung des Hehwassersclutzes fokussiert auf d en Schutz der betroffenen Ei nzel-
objekt e. Ein wesentliche s wasserwirtschatftliches Ziel ist es, die Uberflutu ngsrdume und Retenti-
onskapazitaten im Hochwasseabflussbereich zu sichern.

1 Einzelobjekte schitzen bei Flkm 224,0 linksufrig
Retentionswirk ung langfristig sichern, Uberfl utungsraume erhalte n

Bewusdsein schaffen hin sichtlich Restrisiko, Eigenvorsorge auch in Bezug auf nicht schitz-
bare Einzelobjekte

1
T
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3.1.6 Malinahme 06: Anbindun g Schipflehe nbach (MaRnahmenbindel 1)

Schipflehen-
bach

Radstadt 40024027

Linksufriger Zubringer, Einmundung auf Hohe Flkm 224,143

Flachige MaRnahmen
, / Hochwasserruckhaltebecken

Anschlaglinien

Sonstige Durchgangigkeitsmalnahmen

Punktuelle Massnahmen |:| HQ30

, , Sonst.Retentions-/RiickhaltemaBnahmen . Fischaufstieg HQ100
HEET sicherung nat/okolog. Uberflutungsflachen HQ300
BB  sicherung Uberflutungsflachen — Entw. kolog. Strukturen A um-Ruckbau, Absenkung von Querbauwerken Gewaessernetz WIS Route
Lineare MaRnahmen ‘ MaRnahmen zur Durchgangigkeit m— >100 km?

Lineare HWS-MaBnahmen g e w1 >10 km?

- Anbindung von Zubringermiindungen
Lineare HWS-MaRnahmen — Dammbauwerke . e <10 km?

Anlage/Erhaltung von Gewasserrandstreifen Gemeindegrenzen
s Katastrophensch lanun
Abflusserhohung durch Zu- bzw. Einleitungen Hochwggserkatasutt:;)‘;ahensg{lutzplane

Skuktinetbesserung (UieisiiodSohlestukiuncrung) Risikokommunikation und Offentlichkeitsarbeit Grundsticksgrenzen

i=CEl

Revitalisierung / Annaherung an urspr. morpholog. Flusstyp
Entwicklunskorridor (Franziszaischer Kataster)

© LIFEIRIS Seite 40 von 221



GE-RMEms/Taurach MafRnalmenkonzept

HWSM05.03.05 Anbindung von Zubringermindungen

keine Nebenfunktio n

Ma3nahmenbindel | (M03, M06, M0O7)

Der Schipflehenbach soll naturnah/ fischpassierbar an die Enns angebunden werden (Stand der
Technik). Die Vernetzung zwischen Hauptfluss und Zubringer ist vor allem bei Hochwasse (als
Rickzugsraum) und zur Laichzeit wichtig .

Im Mindungsbereich entstehen wertvolle Habitate, die derzeit im Hauptfluss nicht vorhanden
sind.

Ny sl
o

Fischpasserbare Anbindung, Bisblel

Hochwasserrisiko keine Relevanz [ Schutzwasserbau
X Hydromorphologie
Gewas®rentwicklung mittel
[] Naturschutz
Gesamt mit tel ] Erholungsfunktion
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|IST-ZUSTAND/ PROBLEMANALYSE

HOCHNASSER RISIKOMANAGEMENT

Fir MalRnahmenicht rele vant

GEWASSERENTWICKLUNG

Hydromorphologie Kontinuum: in der Enns durchgehend vorhanden;
Neureitgraben, Schipflehen graben (linksufrige Zubrin ger)
aufgrund von Verrohrungen nicht passierbar

RAHMENBEDINGUNGENUMLAND

Fir MaRRnahme nicht relevant

ERHOLUNGSFUNRIION

FUr MalRnahme nicht relevant

ZIELE GEMARLEITBILD/ ENTWICKLUNGSZIEL

1 Leitbildorientierte morphologische Sanierung im gesamten Abschnitt der Enns und an den
Zubringern.

9 Herstellung der Passierbarkeiten in die Zubringer in Kombination mit Restrukturierungs-
mafnahmen in Mindungsbereichen der Zubringer (Rahmenbedingungen prifen)
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3.1.7 Malnahme 07: Anbindung Neur eitgraben (MaRnahmenbiindel I)

Radstadt

Linksufriger Zubringer, Einmindung auf Hohe Flkm 224,398

Flachige MaRnahmen

,/ Hochwasserruckhaltebecken

, , Sonst.Retentions-/RuckhaltemaBnahmen

_ Sicherung nat./okolog. Uberflutungsflachen

- Sicherung Uberflutungsflachen — Entw. okolog. Strukturen

Lineare MaRnahmen

Lineare HWS-MaBnahmen

Lineare HWS-MaRnahmen — Dammbauwerke
Anlage/Erhaltung von Gewasserrandstreifen
Abflusserhohung durch Zu- bzw. Einleitungen

Strukturverbesserung (Ufer- u./od. Sohlestrukturierung)

i=CEl

Revitalisierung / Annaherung an urspr. morpholog. Flusstyp
Entwicklunskorridor (Franziszaischer Kataster)

© LIFEIRIS

Neureitgraben

Punktuelle Massnahmen

XNeEHO > ®

Fischaufstieg

Um-/Riackbau, Absenkung von Querbauwerken

MaBnahmen zur Durchgangigkeit
von Langselementen

Anbindung von Zubringermindungen
Sonstige Durchgangigkeitsmalnahmen

Katastrophenschutzplanung/
Hochwasserkatastrophenschutzplane

Risikokommunikation und Offentlichkeitsarbeit

MafRnalmenkonzept

4002427

Anschlaglinien

[1 Ha3o

HQ100
[ HQ300
Gewaessernetz WIS Route
m— >100 km?
— =10 km?
e <10 km?
Gemeindegrenzen
Grundstiicksgrenzen
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